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СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРИ ПОДРАБОТКЕ ЗЕРНА НА ТОКАХ ВРУЧНУЮ  
ИОТ -№320
с. Акрамово 2007г.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРИ ПОДРАБОТКЕ ЗЕРНА НА ТОКАХ ВРУЧНУЮ  

ИОТ -№320
_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№320 .

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. Настоящая инструкция предназначена для работников, занятых ручной подработкой зерна на токах (подгребание зерна к загрузочным транспортерам машин, перелопачивание буртов зерна, очистка приямков норий, затаривание зерна, погрузка в транспортные средства и др.).

1.2.-1.5.Включите п.п. 1.2.-1.5. инструкции № 300.
1.6. К немеханизированным работам на зернотоках допускаются лица, обученные безопасным приемам выполнения работ. К погрузочно-разгрузочным работам вручную допускаются лица не моложе 18 лет.
1.7.-1.14. Включите п.п. 1.6-1.9 и 1.14 -1.16.2. инструкции № 300.

1.15.Опасные состояния:
· движущийся по территории зернотока транспорт;
· движущиеся загрузочные транспортеры машин;
· нарушения изоляции кабелей электрифицированных машин;
· скопление углекислого газа в приямках норий;
· недостаточная освещенность рабочей зоны.
1.16.Опасные действия:
· работа вблизи движущихся загрузочных транспортеров;
· нахождение в бункере - накопителе, завальной яме, приемном бункере без разрешения руководителя работ;

· работа в одежде со свободно развевающимися концами;
· отдых и курение в неустановленных местах.
1.17.-1.22. Включите п.п. 1.17.-1.22. инструкции № 300.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.  Проверьте  исправность  ручного  инструмента  (деревянных  лопат, приспособлений для очистки рабочих органов машин и др.).
2.2. Убедитесь, что поверхность ручек лопат, грабель и другого ручного инструмента гладкая, ровно зачищена, без трещин и заусенцев.
2.3. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов и мусора в рабочей зоне.
2.4.-2.7.Включите пп.2.2,-2.3.,2.5-2.6.Типовой отраслевой инструкции № 300.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.-3.8. Включите п.п. 3.1—3.8. инструкции № 300.
3.9. Выполняйте указания заведующего током или машиниста (оператора машин), в распоряжение которого направлены. Машинист (оператор) является старшим.
3.10. Не подгребайте руками зерно к загрузочным транспортерам и рабочим органам погрузчиков, транспортеров, зерноочистительных и сортировальных машин. Для работы используйте только инструмент (вилы, грабли, лопаты) из дерева.
3.11. Не перешагивайте через неогражденные скребковые цепи загрузочных транспортеров машин.
3.12. Не спускайтесь в бункеры-накопители, завальные ямы (приемные бункера) для разравнивания зерна или зерновых отходов, а также для отдыха в них..
3.13. Не работайте в бункерах и завальных ямах без разрешения руководителя работ и организации контроля (страховки).
3.14. Очистку приямков заглубленных норий во избежание отравления, скапливающимися в них газами производите бригадой не менее 2 человек под наблюдением механика.
3.15. Выход на насыпь зерна высотой более 1,5 м и передвижение по ней во избежание попадания в сыпучую среду, при возможном обрушении откосов, не допускается.
3.16.Для обрушения сводов зерна используйте специальные скребки с ручками такой длины, чтобы находиться на безопасном расстоянии от призмы обрушения насыпи и исключить возможность быть засыпанным зерном.
3.17. Работа рабочих в складе зерна допускается только под наблюдением лица, ответственного за безопасность работ в складе.
3.18. При въезде машин 6 склад под погрузку или разгрузку не находитесь в дверном проеме и в непосредственной близости от машин.
3.19.Ручную погрузку затаренного зерна осуществляйте в транспортные   средства с выключенным двигателем и установленные на ручной тормоз.
3.20. Открывайте и закрывайте борта транспортного средства вдвоем, при этом находитесь сбоку бортов.
3.21. При погрузке мешков находитесь сбоку подаваемого груза, при этом один или двое рабочих должны находиться в кузове транспортного средства и принимать груз.
3.22. Следите, чтобы мешки не возвышались над уровнем бортов.
3.23. При переездах автомобиля запрещается находиться в кузове, сидеть на мешках и бортах кузова, переезжать на подножках и крыше кабины, садиться и спрыгивать на ходу.
3.24.Для подъема (спуска) в кузов транспортного средства пользуйтесь лестницами-стремянками.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. Если при прикосновении к машине почувствуете воздействие электрического тока, немедленно удалитесь от машины на безопасное расстояние, предупреждая об этом машиниста и работников, обслуживающих эту машину.

4.2.-4.25. Включите п.п. 4.1-2.24. инструкции № 300.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1.-5.3. Включите л.п. 5.1.-5 3. инструкции № 300.
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